
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
LAMINIL SERIE NEROLAM

1. COMPOSIZIONE 
3mm: 
Foglia di Polistirene Espanso Estruso nero da 170 g/m2 (+/- 5%)
accoppiato su entrambi i lati con carta SIRIO nero da 115 g/m2

5mm: 
Foglia di Polistirene Espanso Estruso nero da 230 g/m2 (+/- 5%)
accoppiato su entrambi i lati con carta SIRIO nero da 115 g/m2

    
                  
2. IDONEITA' ALL'IMPIEGO  ESTERNO: evitare applicazione 

esposte all'acqua e alla luce solare 
diretta 
INTERNO: si 
Temperatura massima d’impiego:    
60 °C circa       

   
3.DIMENSIONI e PESO 

3mm: 
Grammatura:  400 g/m² ± 5%  
Spessore:  3 – 3,5 mm 
Larghezza:  1000mm -0; +5mm 
Lunghezza: 

5mm: 
Grammatura:  460 g/m² ± 5%  
Spessore:  5 – 5,5 mm 
Larghezza:  1000mm -0; +5mm 
Lunghezza: 700mm / 1400mm +/- 2mm  

Le misure di larghezza e lunghezza possono variare a seconda dell'umidità ambiente 

700mm / 1400mm +/- 2mm 

materie plastichePOLIPLAT


